Die Verwendung einer ausreichenden Anzahl von Ordnern wird genehmigt, Die Ordner mils-
sen gemih § 9 des Versummlungsgesetzes volljhrig und ausschlieBlich durch weiffle Armbin-
den mit der Aufschrift ,,Ordner* gekennzeichnet sein.

Diese Bestitigung ersetzt nicht die notwendige Zulassung des Bundesministerium des Innern
fitr Versammlungen unter freiem Himmel innerhalb des befriedeten Bezirks des Deutschen
Bundestages. Die van dort getiitigten Vorgaben sind unabhiingig von dieser Bestitigung zu
beachten,

Als Anlage wird ein Merkblatt mit HINWEISEN beigefligt, die bitte zu beachten sind,

Gemii § 15 Abs. 1 VersG ergehen aus Griinden der 8ffentlichen Sicherheit folgende
Auflagen:

1. Fur im Aufzug mitgefihrte Lautsprecherwagen wird eine Befreiung von den Vorschriften
des § 21 der StraBenverkehrsordnung (StVO) zur Befdrderung von Personen auf Ladeflé-
chen von Lastkraftwagen und Anhéngern erteilt, sofern diese Benutzer einer techmischen
Einrichtung (Lautsprecheranlage oder dergleichen) sind oder eine zwingende Funktion als
Bedienpersonal zu erfitllen haben. Die Ladefldche ist seitlich mit ¢iner zumindest proviso-
rischen Absturzsicherung auszustatten, -

Die Versammlungsteilnehmer auf dem Fahrzeug disrfen sich nur innerhalb des gesicherten
Rereiches authalten. Die Befreiung gilt nur wihrend und filr die Dauer des Aufzuges und
ausschlieBlich fitr Personen, die eine der vorstehend genannten Aufgaben wahrnehmen,
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. Jede darlber hinaus gehende Befdrderung von Personen auf Fahrzeugen ist nur dann er-
laubt, wenn die Fahrzeuge wie folgt hergerichtet und betrieben werden:

Fahrzeuge, auf denen Personen befrdert werden, milssen mit rutsch festen (auch hei Nis-
s¢) und sicheren Stehf4chen, Haltevorrichtungen, Geldndern bzw. Brilstungen und Ein-
bzw. Ausstiegen im Sinne der Unfallverhiitungsvorschriften ausgertistet sein. Die rutsch-
festen Bdden sollten sauber, trocken sowie 8- und fettfrei sein, Es sollten mdglichst nur
Fahrzeuge mit rauen Holzbdden verwendet werden, die keine Stolperstellen (H8henunter-
schied > 4mm) aufweisen,

Beim Mitfihren stehender Personen ist der BefSrderungsbereich mit einer 1 m hohen Briis-
tung zu versehen. Die Brilstung muss einen massiven Handlauf, eine Knieleiste in halber
Gelinderhthe und eine FuBleiste von mindestens 50 mm Hohe haben. Anstelle einer Knie-
leiste konnen auch Gitter und Netze aus dem Gerlistbau verwendet werden. Das Gellinder
muss zwei Personen pro laufenden Meter aushalten, die sich im Winkel von 45° mit den
Hinden dagegen lehnen, Beim Mitfuhren von sitzenden Personen oder Kindern ist eine
Mindestht¢the des Handlaufs von 800 mm ausreichend.

Sitzhinke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten miissen mit dem Fahrzeug fest verbun-
den sein. Die Verbindungen milssen 50 ausgelegt sein, dass sie den (blicherweise im Be-
trieb auftretenden Belastungen standhalten. Etwaige Tonanlagen, Lautsprecher o.4. sind
gegen ein Verrutschen und Kippen zu sichern,

Ein- und Ausstiege sollten moglichst hinten — bezogen auf die Fahrtrichlung — angeordnet
sein. Auf keinen Fall diirfen sich jedoch Ein- und Ausstiege zwischen zwei mitginander
verbundenen Fahrzeugen befinden,
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Die héchst zul4ssige Personenzahl auf dem Fahrzeug betrigt drei Personen pro Quadrat-
meter. Zugrunde gelegt wird die Ladetliche abziglich der Fliche fiir Aufbauten (Deko,
Technik usw.). Auf Fahrzeugdiichern, Kotfiligeln, Trittbrettern usw. sowie auf Verbins
dungseinrichtungen diirfen sich keine Personen aufhalten.

Fiir Fahrzeuge, die auf der Veranstaltung eingesetzt werden und die mit An- oder Aufbau-
ten versehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern die Verkehrssicherheit nicht
beeintrichtigt wird. ,
Die gemiB § 32 und § 34 der Strafenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ($tVZ0O) zulissigen
Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte der Fahrzeuge difrfen jedoch mit Aufbag-
ten und Personen nicht tiberschritten werden, ggf. ist die Anzahl der mitfahrenden Perso-
nen abhiingig davon zu beschriinken, Die maximale Hthe von Podesten, die von Personen
betreten werden diirfen, betrtigt 2,90 m, Die Gesamthéhe des Fahrzeuges darf 4 m, die Ge-
samibreite 3 m nicht (iberschreiten.

Aufbauten und Dekorationen diirfen das Sichtfeld des Fahrers nicht beeintriichtigen, dies
gilt anch fiir die Riickspiegel, ggf. sind zustitzliche Spiegel zu montieren, um die Sicht
nach allen Seiten und nach hinten zu gewitihrieisten. An den Aufienseiten diirfen keine
scharfkantigen oder sonstigen gefihrlichen Teile hervorstehen, Gleiches gilt fiir den Schutz
der auf dem Fahrzeug befindlichen Personen. Sind Hubladebtihnen wihrend der Veranstal-
tung nicht geschlossen, dann dirfen auf ihnen weder Personen, Ladung oder andere Gerit-
schaften befdrdert werden, Die Kanten sind weich anzupolstern,

Rrandschuizbestimmungen sind zu beachten, Fiir Dekorationen und Aufbauten sollte
grundsitzlich schwer entflammbares Material verwendet werden. Tragende Bauteile, unter
denen sich Personen aufhalten, milssen feuerbestindig sein. Brennbare Flissigkeiten baw,
Gasflaschen diirfen nicht auf der Ladefldche mitgefithrt werden. Der Umfang und die Be-
schaffenheit der fir die Dekoration und Aufbauten verwendeten Materialien kann es zwin-
gend erforderlich machen, dass eine ausreichende Zahl von Feuerldschern (ABC Pulverld-
scher mit mindestens 6 kg Ftillmenge) mitgefihrt wird, und zwar einen Loscher bis 15,
zwei [L8scher bis 30 Quadratmeter Ladefliche,

Bel elekirischen Anlagen ist besonders zu beachten, dass bei Generatorenbetrieb ¢in Mas-
sekabel zum Fahrzeug vorhanden ist, elektrische Steckverbindungen spritzwassergeschiitzt
sind und keine Beschtidigungen an der Isolation der elektrischen Leitungen vorliegen und
diese als solche stolperfrei verlegt sind,

Die vorgeschriebenen oder filr zullissig erkltirten lichttechnischen Einrichtungen milssen
vollstindig vorhanden und betriebsbereit sein, Das amtliche vordere und hintere Kennzei-
chen muss jederzeit leshar sein. Die zultissipe Hochstgeschwindigkeit bei einer Personen-
befbrderung auf Ladefldchen betrligt 6 km/h,

Zum Nachweis einer sicheren Personenbefrderung hat der Veranstalter auf eigene Kosten
einen amtlich anerkannten Sachverstiindigen zu bestellen, der die Fahrzeuge vor Beginn
des Aufzuges zu begutachten und schriftlich zu bestiitigen hat, dass keine technischen Si-
cherheitsbedenken gegen die Teilnahme der einzelnen Fahrzeuge bestehen,

Unabhingig von der Verwendung muss jedes im Aufzug mitgeftihrie Fahrzeug im Fronts
bereich ung beidseitig an jeder Achse durch Ordner gesichert werden, um so ein elwaiges
Uberfuhren von Versammlungsteilnehmern zu verhindern, Die Ordner milssen wie vorste-
hend beschrieben gekennzeichnet sein. Fiir Ordner sowie fiir Fahrzeugfiihrer gilt absolutes
Alkoholverbot.



4, Fur die Umsetzung und Einhaltung der Auflagen zu Ziffern 1, bis 3. des Auflagenbeschei-
des ist filr jedes im Aufzug mitgefihrie Fahrzeug vom Veranstalter bzw, Leiter vor Beginn
der Versammlung ein spezieller Wagenverantwortlicher zu bestimmen und der Polizei
ginsatzleitung unter Angabe der vollstindigen Personalien und des Kfz-Kennzeichens des
Fahrzeuges schriftlich zu benennen,

Ohne Einsetzung und Benennung eines Wagenverantwortlichen darf kein Fahrzeug im
Aufzug mitgefiihrt werden.

Begrlindung;

Nach § 15 Abs, 1 VersG kann eine Versammiung unter freiem Himme! von bestimmten Auf-
lagen abhiingig gemacht werden, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfigung erkenn-
baren Umstiinden die 8ffentliche Sicherheit oder Ordnung bei der Durchfiihrung der Ver-
sammlung unmittelbar gefihrdet ist,

Dies ist vorliegend der Fall.
zu ]l bis3:

Sie haben angegeben, dass in Threm Aufzug mehrere Fahrzeuge mitfilhren werden sollen. Der
Einsatz von Kraftfahrzeugen bei 8ffentlichen Veranstaltungen birgt selbst bei Schrittge-
schwindigkeit besondere Gefahren fir Veranstaltungsteilnehmer durch Anfahren, Beschleu-
nigen, Bremsen und Anhalten, So kam es im Rahmen des +Christopher Street Days 2002% in
Kéln zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Versammlungsteilnehmer, der wihrend der
Parade von einem Fahrzeug herabstiirzie. Im Verlauf des ,,Rosenmontagszuges 2002" in Kdln
wurde ¢in sog, Wagenengel von einem Paradefahrzeug tiberrollt und zog sich dabei tddliche
Verletzungen zu.

Durch die Auflagen soll verhindert werden, dass Versammlungsteilnehmer von Fahrzeuglade-
ftichen stiirzen oder von den Fahrzeugen erfasst und/oder (iberrollt werden,

Die eventuell notwendigen Sicherungsmafinalimen an den Fahrzeugen (nach 3.) kénnen nur
durch einen dafiir speziell geschulten Fachmann gepriift werden. Nur ein Kfz-Sachverstin-
diger kann die erforderliche Betriebssicherheit des jeweiligen Fahrzeuges feststellen,

Zu 4.
Die Notwendigkeit spezielle Wagenverantwortliche einzusetzen, ergibt sich aus den Erfah-

rungen mit vergleichbaren Aufzligen in der Vergangenheit. Anlisslich von diversen Ortsbe-
sichtigungen musste die Versammlungsbeh8rde wiederholt feststellen, dass die vorgegebenen
Sicherheitsauflagen nicht bzw. nur unzureichend umgesetzt worden sind, Gerade bei sich in
die LAnge ziehenden Aufziigen ist der Versammlungsleiter, der sich nicht bei allen mitgefithr-
ten Fahrzeugen gleichzeitig aufhalten kann, faktisch mit der Uberwachung der Auflagen tiber-
fordert.

VerhtilinismaBigkeit:

Bei den Auflagen handelt es sich um reine SicherheitsmaBnahmen, um den ungefihrdeten
Ablauf Threr Veranstaliung zu gewthrleisten. Eine Einschriinkung Thres Rechtes auf Ver-
sammlungsfreiheit findet dadurch nicht statt,




